Příprava a standardizace odměrného roztoku Na2S2O3
Princip : Roztok thiosíranu sodného se standardizuje na základní látku K2Cr2O7 (KBrO3, KIO3), která reaguje v kyselém prostředí s přebytečným množstvím I- za vzniku ekvimolárního množství I2, jenž se titruje odměrným roztokem Na2S2O3.


Cr2O72-    +   6I-    +   14H+   →    2Cr3+    3 I2    +   7  H2O


I2   +   2  Na2S2O3   →    2NaI  +   Na2S4O6
Chemikálie :   

K2Cr2O7
Na2S2O3  .  5H2O

Škrobový maz

HCl  ( 1 : 5 )

Na2CO3
KI

Postup práce :

1. Příprava 500 ml odměrného roztoku C(Na2S2O3) =  0,1 mol.l-1
Navážené množství Na2S2O3 se rozpustí v destilované vodě, stabilizuje se přídavkem 0,5 g Na2CO3. Převede kvantitativně do odměrné baňky na 500 ml a doplní destilovanou vodou po rysku, promíchá.

2. Příprava zásobního roztoku základní látky K2Cr2O7
Vypočítané, navážené množství K2Cr2O7 se rozpustí v destilované vodě a kvantitativně převede do odměrné baňky na 100 ml, doplní po rysku a promíchá.

3. Standardizace odměrného roztoku c(Na2S2O3) = 0,1 mol .l-1
Do jodových baněk odpipetujte 20 ml zásobního roztoku K2Cr2O7, zřeďte 20 ml destilované vody. Přidejte 2 g pevného KI, 5 ml HCl (1:5). Baňky uzavřete a nechte je 5 minut stát v temnu. Potom stěny a zátku opláchněte destilovanou vodou, zřeďte asi na objem 150 ml a titrujte odměrným roztokem Na2S2O3 do světle žluté barvy, přidejte 5 ml škrobového mazu a z modrého zbarvení dotitrujte do odbarvení. 

