Stanovení Zn2+
Úkol : 

Stanovit obsah Zn v předloženém vzorku v zásaditém a kyselém prostředí v %. 

Princip v zásaditém prostředí :
Eriochromová čerňT je vhodným indikátorem pro stanovení Zn2+ iontů v prostředí amoniakálního tlumivého roztoku. V bodě ekvivalence se komplex kovového iontu s indikátorem rozpadá a uvolňují se modře zbarvené ionty volného indikátoru. 


             Zn2+ + H2Y2-         →      ZnY2- + 2H+ (pufr)      Ft = 1 

červenofialová                         modrá 


Princip v kyselém prostředí : 

Zn2+ ionty se stanovují v slabě kyselém prostředí na indikátor xylenolovou oranž podle reakce: 
Zn2+ + H2Y2-         →      ZnY2- + 2H+
Postup práce v kyselém prostředí : 

Stanovujeme na jednotlivé navážky vzorku. Přidáme 5 až 10 ml ústojného roztoku.Zředíme destilovanou vodou na objem 150 ml. Přidáme trošku (0,3 g) pevného indikátoru ECHČT ve směsi s tuhým NaCl (1:100). Titrujeme odměrným roztokem chelatonu 3 z červenofialového zabarvení do čistě modrého zbarvení.  Obsah Zn vyjádříme v % .
!Pufr 

Připravíme následovně: 54 g NH4Cl se rozpustí v 500 ml destilované vody, přidá se 350 ml 25%ního NH3 a roztok se zředí na 1000 ml. 

Postup práce v zásaditém prostředí : 
Stanovujeme na jednotlivé navážky vzorku. Navážku rozpustíme v demi vodě, přidáme indikátor xylenolovou oranž a zředěnou CH3COOH (1+3) až se roztok zbarví žlutě. Pak se upraví pH roztoku přídavkem urotropinu až se roztok zbarví červeně. Titrujeme CH3 do žlutého zbarvení.
