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PRISADY DO BETONU
JEJICH FUNKCE A ROZDELENI

Pfisady do betonu jsou praSkové nebo kapalné latky, kterd oviiviiujl bud po chemické a nebo po fyzikalni strénce
vlastnosti betonové smési nebo befonu. Pfisady do belonu jsou latky, které se vzhledem k objemu betonu davkufi v
r=aatmam mnoZstvl. Obecné jsou za prisady do betonu povazovany latky, které se divkujl v mnoZsivi nejwige 50 g na
v_g cementu, {j. jejich davke nepfesahuje 5 % hmotnosti cementu. Vezhledem k velmi malémy dévkovan! pifsad neni
nuiné k jejich mnoZstvl piihlizet pfi navrhovani sioZenl betonu. V nedévné minulosti se v nadi zemi piisady do betonu
pouivaly spise vyjimedné, protoZe nejlevnéjgim plastifikatorem byl lacing cement a zviastni poZadavky na jakost betonu
byly spise vyjimkou neZ pravidiem. V poslednich letech se diky velkému zvyseni ceny cementu a diky proniksn!
zahraninich investorll na nad trh zaaly pfisady do betonu pouzivat podstatng castéji. Ukolem plisad do betonu je
dosaZeni takovych viasinosti betonu, aby betonové konstrukes fi2 nemusela byt dile upravovéna a nebo opravovéns,
protoZe dodatefné opravy betonovjch konstrukel jsou vZdy mnohem draZsi, ne? naklady na pfisady do betonu.
Pouiivénl pfisad do betonu by nemélo byt visadou pouze velkjch firem, ale maly by byt poufity U pii wrobé malého
mnazZstvi betonu kdekoliv na stavbé, protode porucha I drobného stavebniho prvicu maze zpisobit velké finanénl Ekody.
V' betonarske praxl jsou zndmy plastifikatnl a provzdusnujicl plisady, méné znamy jsou ztekucujici pfisady 5 temaF
neznamy jsou zpomalujici a urychlujicl pfisady (vyjma chloridu vépenatého, kterj by se jiz dnes nemél vzhiedem k
negativnim wlivim na betonovou konstrukei vitbec pouZivat). Pfitom betonu nejvice &kod! letni vysaké teplaty a zimnl
nizke teploty a pravé v t&chio abdobich by méle byt pouziti zpomalujicich a urychiujicich pfisad samozfejmosti.

Frisady do betonl a malt se rozdalujl na ptisady:
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(alda pfisade ma jeden hlavni Géinek, podle kterého je zafazena a souftasnd miZe mit | vedlejgi a&nky, Prisady do
:?tc-nu 50U wyjmenované latky podle zakona & 221897 Sb. a nafizenl vigdy € 1781987 Sb, ve znénl pozdéjsich
#edpisi a musl byt povinné cedifikovany. Podle CSN P ENV 208 nesmi nejni2&i davka pfisady podkrofit 0,2 %
Imotnosti cementu a plekrogit 2 % hmotnosti eementu. Dolni hranice dAvkovani j& stanovena vzhledem k cbtlZné
lBvkovateinosti malého mnostvl piisady a k moZné dosti velké chybé v dévkovani pfl malé odchylce od pfedepsangho

isvkovani,

'LASTIFIKACNI PRISADY

yto Dfisacy jsou nejvice rozsifeny a pouZivaji se ve viech oblastech wroby betonu a betorovich virobkl. Plastifikagnl
_hsady snizujl povrchové napéti vody zvySuji smatec! schopnost zamésové vody. Timto plscbenim dochézi ke
Ensen| zoraeovatainast hetonové smési. Pokud nonechéme zormcovatalnast betnnovd smési na oivodnl drovnl



Frovzdusiujici pfisady jscu pouZivany u betond od niehZ je ofekdvana vysalks edainost proti mrazy 2 profi piimérmu
plsobeni chemickych rozmrazovacich lilek. Provzdufujicd piisady vyivai v betonu uzaviené vezduchovd bubliny a
velikosti do 0,3 mm, VYzduehows bubliny pferuduil kapilary v zaterdlém betonu 5 wytvale]i prostor pro nabywani mrzncuei
vady v kapilarach. Vzduchove bubliny zplisobuji u erstvéhs betany lepsi zpracovatenost - ij. provzdudfiujiel plisacy ma
taxe plastikacni ucinky. Vzhledem k plasifikaénim 0&inkim e maZne sniZit obsah jamnych #dstic, t pisku v batonu a
nsbo poullt provzdudiujici pifsadu u betond s nizkym obszhem femnjch &asfic v pisku, P navrhr siofen)
orovedusngne betonové smési je tfeba mit na zfefeli, e provzdusnéni snifuje pevnost betony {1 % cbsahu vaduchu
zpiscol pokles povnost e coa 4%). Provzdusnréni belonu ma take viv na jeha tvrdnutl. Vzduchowé péry zpomalujl
tvrdnuti betony. Chaah vzduchu je dan predevaim intenzitou michan! betonové smési, sle zavisi na fadé dalgich faktor U
inapfixlad pk vyiSich teplotach se obsah vrduchowvich bublin v betonu sniz e,

PRISADY ZPOMALUJICI TUHNUTI BETONU
tanowe sméal. Nejlepsi visledky maji zpomalovate na bazi

Tyto pfisady jeou urfeny k prodiouZen! zprecovatelnost bet
fosfath. Zpomalovade se dale vyrébsji na bagi kyseliny mravendi a jejich soll 8 na bazi organickch latek jako jsou
napfikiad glukonély. Zpomalovade v zavislosti na jejich chemisks pivaze 2 na davos po urdily 8as bran! tvofan! rozioku
aelll & nebo vyivafgjl na zrmech cementu film, ktery nedovoli prisiup vody k camentu a tvofani gell. O&nnost
zpomalovatl jo zavisld na chemickém sioZeni cementu, a proto musi byt pro kazdy druh cementy provedeny ovétovac
Zkougxy OZinnosti Zoomaiovade jsou v nadl zemi tamat neznamé, | kdyZ Jefich pouZitl je mnohdy vice ned Zadouci,
Zoomalovate jsou vhedné pii betonazi vatsich celk( protafe umo2ni konbinualhi betonaz bez spar @ snifuji vyvin
nydratacniho tepla 2 déle jsou vhodné pro betonovani za vyEsich teplot Vhodna Jsou viude, kda je pofadovana delsl
dobz zpracovalzinosti batonu.

PRISADY URYCHLUJICI TUHNUTi A TVRDNUTi BETONU

Tvto pilsady jsou urdeny pro urychlan! tuhnut & tvrdmuti betond, f. pro dosaZent vysokpch povnost u miadéha biah?n:_;u_
Vhodné jsou take pfi belonaZich za nizkych teplot, protoze umozni twohle dosafeni takovd pevnost belonu, kiery |2
reposkod| mraz. Nejb&fnéjsimi a rejstardimi wychlovadi jsou chioridy (chiorid vapenaty). Tyto urychlovase by se v
dnefni dabé jiz nemély pousivat, protoie chioridy nelze poufit u vyztuFeneho betonu b divody zposobovEni koroze
Wziuze a u nevyziveného betonu zpdsabuji vikvéty soll na povrchu betonu, V dnedni dobé fsou pro bézne betonafske

brace k dispezici urychlovate na bazi rhodaridu vépenatého a nebo mraventanu vapenatého. Cba lyto druby |z pouZic
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