Okruhy k ústní maturitě z předmětu


Stavební  mechanika

2. ročník
a) průřezové veličiny - určení průřezových veličin složeného průřezu k hlavním těžišťovým osám (určení těžiště, momentu setrvačnosti, průřezového modulu, poloměru setrvačnosti)

b) zatížení stavebních konstrukcí – (dle ČSN EN 1991-1) klasifikace zatížení, charakteristické a návrhové hodnoty zatížení, stanovení zatížení plošného, prutového a bodového a vztahy mezi nimi

Stavební  mechanika

3. ročník
a) vnitřní  síly staticky určitých nosníků – určení vnitřních sil na prostém nosníku a konzole (postup, včetně odvození Mmax a Mmin)
b) spojitý nosník - pojem a názvosloví, řešení podporových momentů (Clapeyron) nebo koncových momentů (Cross) pro různé případy uložení konců nosníku (kloubová podpora, vetknutí, převislý konec), výpočet V a M (princip), průběhy V a M

Betonové konstrukce

3. ročník

a) kamenivo do betonu – rozdělení podle původu a objemové hmotnosti, vlastnosti, zkoušky kameniva
b) cement - výroba cementu, základní rozdělení cementů a jejich charakteristika
c) cement - vlastnosti a zkoušky cementu
d) voda do betonu -funkce vody, druhy vody z hlediska betonářské technologie, vliv teploty vody na hydrataci, informativní zkoušky
e) příměsi a přísady do betonu - funkce, základní skupiny, jejich použití a účinek
f) výroba čerstvého betonu - skladování složek, druhy mísení, míchačky, betonárky
g) čerstvý beton - dávkování složek, konzistence betonové směsi, vodní součinitel, zkoušky konzistence
h) návrh složení čerstvého betonu - zásady návrhu, teoretický návrh podle empirického množství vody, ověření návrhu průkazní zkouškou
i) určení betonu podle jeho vlastností (ČSN EN 206-1) - zatřídění betonu, vlivy prostředí, klasifikace konzistence, minimální doba ošetřování betonu a specifikace betonu
j) vlastnosti betonu - pevnost (pracovní diagram), pružnost, objemové změny, trvanlivost, odolnost
k) kontrola jakosti betonu – dle ČSN EN 206-1 vnitřní a vnější kontrola, destruktivní zkoušky (průkazní, kontrola shody)
l) železářské práce – betonářská výztuž, základní rozdělení, vlastnosti výztuže, pracovní diagram, druhy betonářské výztuže (poznání vzorků), vysvětlení zkratky označení výztuže, příprava výztuže a ukládání
m) bednění betonových konstrukcí – funkce bednění a požadavky na jeho konstrukci, dřevěná tradiční bednění (základových pasů, patek, stěn, sloupů a stropů), progresivní (systémová) bednění (stěn, sloupů a stropů)
n) doprava a ukládání čerstvého betonu – doprava tradiční, transportbeton, ukládání betonové směsi, pracovní spáry
o) betonáž - zpracování směsi, zvláštní způsoby ošetřování směsi, betonáž ve vodě, betonáž ze zvláštních podmínek (v horkém létě a zimě )
p) speciální betony – dle předaného podkladu
q) opravy betonových konstrukcí – poruchy konstrukcí, diagnostika poruch, způsoby oprav  (příklady)
r) montované železobetonové konstrukce – výhody a nevýhody, zásady návrhu, příklady montovaných konstrukcí, systémů stěnových a sloupových
s) zděné konstrukce namáhané mimostředným tlakem (dle EC 6) - předpoklady výpočtu včetně schématu, postup výpočtu, stanovení únosnosti, podmínka spolehlivosti
t) zděné konstrukce namáhané soustředným tlakem (dle EC 6) – pojem soustředěný tlak, ustanovení ČSN EN 1996-1 pro případ uložení stropnice na zdivu, postup výpočtu
Betonové konstrukce

4. ročník

a) zásady navrhování betonových konstrukcí podle I.mezního stavu – (ČSN EN 1992-1), pojem mezní stav, fáze navrhování, návrhová životnost, obecné podmínky spolehlivosti, součinitelé, uvažování vlivu vzpěru.

b) mez porušení tlačeného prvku z PB namáhaného NE
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c) podmínky spolupůsobení betonu a výztuže – krytí, vzdálenosti prutů výztuže, kotevní háky, kotevní výpočtu masivní prvek a štíhlý prvek stanovení NR
[image: image3.wmf]d

 a NR
[image: image4.wmf]d



 EMBED Equation.3  [image: image5.wmf]S


d) rozdělení materiálu v železobetonovém ohýbaném prvku – podle obrazce ohybových momentů, ukončování výztuže v podporách a mezipodporách, pruh únosnosti prutu, teoretický počátek a konec plného využití prutu

e) zásady vyztužování plošných prvků  - deska prostě uložená, vetknutá, konzolová, spojitá – pro dané statické schéma vykreslit průběhy ohybových momentů a rozdělení výztuže podle ustanovení ČSN EN 1992-1

f) zásady vyztužování prutových prvků – prostý trám obdélníkového průřezu, spojitý trám, konzolový trám, vetknutý trám – pro dané statické schéma vykreslit průběhy ohybových momentů, posouvajících sil a rozdělení výztuže podle ustanovení ČSN EN 1992-1

g) železobetonové překlady a převislé konstrukce – tvar průřezu, statické funkce a zatížení, postup výpočtu, vyztužování

h) mez porušení ŽLB ohýbaného prvku ohybovým momentem ME
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– předpoklady výpočtu včetně schématu, odvození vztahu mezi Fc a Fs, polohy N.O., stanovení ramene vnitřních sil a Mr
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i) železobetonový ohýbaný prvek – postup při návrhu a posouzení prvku obdélníkového průřezu na ohyb, odlišnosti při dimenzování T-průřezu  (spolupůsobící šířka desky)

j) mez porušení ŽLB ohýbaného prvku posouvající silou – pojem ohybová a smyková trhlina, chování prvku bez smykové výztuže a se smykovou výztuží; postup výpočtu a stanovení VRd
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k) mez porušení ŽLB tlačeného prvku normálovou silou a ohybovým momentem– předpoklady výpočtu při ef  =0, postup při návrhu a posouzení prvku

l) únosnost stávajícího železobetonového tlačeného prvku – průzkum, zaměření, statické schéma, zatížení, zjištění charakteristik materiálů, stanovení únosnosti, odlišnosti pro prvky ohýbané a tlačené

m) železobetonové deskové stropní konstrukce – desky pnuté jedním směrem, desky pnuté v obou směrech – princip výpočtu (rozdělení zatížení), charakteristiky, použití v konkrétních případech

n) trámové stropy – použití, charakteristiky jednotlivých prvků, konstrukční schématy, naznačení postupu výpočtu vybraného prvku

o) základové konstrukce z PB - druhy a použití, postup výpočtu jednoho prvku

p) základové konstrukce ze ŽLB - druhy, použití postup výpočtu patky nebo pasu, vyztužování

q) schodiště ŽLB konzolová - statická funkce a zatížení, princip výpočtu, vyztužování

r) ŽLB schodiště oboustranně podporovaná schodnicového typu - statická funkce a zatížení, princip výpočtu, vyztužování

s) ŽLB schodiště desková - statická funkce a zatížení, konstrukční varianty, princip výpočtu, vyztužování
t) ŽLB rámové konstrukce - rozdělení a konstrukční použití, statické působení, vykreslování předpokládaného průběhu ohybových momentů jednoduchých rámů, vyztužování styčníků, provedení a vyztužení kloubu
u) opěrné zdi – rozdělení, zatížení zemním tlakem , způsoby namáhání, typy ŽLB zdí, obrázky, vyztužování
v) konstrukční spáry- účel spar, umístění v konstrukci, úprava spar, vyztužení ozubu
w) předpjatý beton – podstata předpjatého betonu, předem a dodatečně předpjatý beton, materiály předpjatého betonu, způsoby předpínání, průběh napětí podle teorie pružnosti u dodatečně předpjatého prvku 
Dřevěné a kovové konstrukce

4. ročník
1) dřevěné konstrukce:

a) dřevěné konstrukce – prvky dřevěných konstrukcí užívaných ve stavebních konstrukcích stropních a střešních, materiály na bázi dřeva, přednosti a nedostatky dřeva

b) dřevěný celistvý prvek namáhaný dostředným tahem – předpoklady výpočtu, podmínka spolehlivosti, postup při návrhu a posouzení, stanovení oslabené plochy
c) dřevěný celistvý sloup namáhaný dostředným vzpěrným tlakem – předpoklady výpočtu, podmínka spolehlivosti, postup při návrhu a posouzení

d) dřevěná stropnice obdélníkového průřezu namáhaná ohybem, smykem a na přetvoření – podmínky spolehlivosti a podmínka použitelnosti, postup při návrhu a posouzení

e) spoje dřevěných konstrukcí – základní rozdělení a charakteristiky; zásady návrhu spojů tesařských, hřebíkových, svorníkových, hmoždíkových a lepených

f) rozbor statické funkce dřevěného krovu a vazníkové střešní konstrukce – statické funkce jednotlivých prvků, zatížení a namáhání, zajištění prostorové tuhosti

2) ocelové konstrukce:

a) šroubové spoje ocelových konstrukcí – připojení ocelové konzoly pomocí šroubů, zatížení a namáhání spoje, stanovení sil v jednotlivých šroubech, návrh šroubů
b) svarové spoje ocelových konstrukcí – připojení dvou úhelníků ke styčníkovému plechu nebo připojení konzolky ke sloupu, namáhání svarů v těchto případech

c) ocelový celistvý prvek otevřeného (nebo uzavřeného) průřezu namáhaný dostředným tahem – podmínka spolehlivosti, postup při návrhu a posouzení
d) ocelový sloup celistvý otevřeného (nebo uzavřeného) průřezu namáhaný dostředným vzpěrným tlakem – podmínka spolehlivosti, postup při návrhu a posouzení 
e) ocelová stropnice namáhaná ohybem, smykem a na přetvoření – podmínka spolehlivosti za ohybu a smyku, podmínka použitelnosti na přetvoření, postup při návrhu a posouzení

f) rozbor statické funkce ocelové haly – vazník a vaznice, sloupy, prostorové ztužení
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