                                    CHROM 5

         1.    Zapnout dusík (zkontrolovat únik dusíku z katarometru –obou kanálů

         2.      ._.            POWER (vlevo dole)

         3.      ._.            MAINS  (vpravo dole)

         4.      ._.            KATHAROMETR-MAINS

         5.     Nastavit   katarometr na 40 mS ( ne více)

         6.     Zapnout zapisovač – POWER

         7.      ._.            LINE 2

    8.      ._.            CHART

    9.    Nastavit CHART SPEED (rychlost posunu papíru)

   10.   Vložit fixu

        11.   Nastavit ZERO FINE

   12.   Stisknout PEN 2

   13.   Nástřik 2-6 ul vzorku do B (ta vzdálenější)

        Po skončení postupně vypnout

        12,  8,  7,  6,  5 (katarometr na 0), 4,  3,  2

        Dusík zavřít až po 10 minutách (1)

   Vypnout přístroj ze sítě

                         CHROM 5 – PARAMETRY

  Průtok dusíku:  20-30 ml/min (obě kolony-oba bílé knoflíky-nastavení)

  TERMOSTAT    SAMPLE     DETEKTOR A    DETEKTOR B        EXTERNAL

        0                        100                     0                           100                       0                TEMPERATURE  

       80                         35                     0                             25                       0                CONTROL            

  TEMPERATURE                        

   PROGRAM                    nic nezapínat!!

   KATHAROMETER 
               40 mA   

         ATTENUATOR  8

         COARSE  9

         FINE    ponechat

 ELECTROMETER   nic nezapínat!!









