Kalibrace skleněné elektrody

Princip:
Pomůcky:

OR NaOH  c = 0,2 mol dm-3
hydrogenftalan draselný (KHFT)

fenolftalein, roztok indikátoru (FFT)

univerzální tlumivý roztok BRITTON-ROBINSON

(roztok obsahuje kyselinu boritou, octovou a fosforečnou  c=0,04 mol dm-3)

pH metr , skleněná a kalomelová elektroda

elmg. míchačka

byreta 50 cm3
kádinky, titrační baňky, střička, lodička, lžička

Postup:

1. Stanovte titr OR NaOH  na KHFT na FFT běžným způsobem

2. Proveďte justaci přístroje na ústojný roztok pH  4.01 

3. Do 11 očíslovaných  kádinek  odměřte  po  50,0 ml ústojného  roztoku    Robinson-Britton

4. K roztokům přidejte korigovaný objem OR NaOH. Protože jste použili poloviční objem ÚR  než je v tabulkách SÝKORA na str. 149, přidávejte poloviční objem OR NaOH. Stačí tyto přídavky: 0;  5,0 ;….45,0;   50,0 – celkem 11 roztoků

5. Proveďte měření pH 

6.  Výsledky zapište do tabulky a do počítače

7.  Celé měření opakujte se stejnými ústojnými roztoky

8.  Po vyhodnocení křivky počítačem případně změňte směrnici pokynem SLOPE

(podle pokynů vyučujícího)

9.  Měření  se stejnou elektrodou opakujte

10.  Proměřte stejným způsobem další  skleněnou elektrodu

11.  Na základě křivek proveďte celkové zhodnocení elektrod

Poznámky:

Korigovaný objem OR NaOH se vypočítá podle vztahu

         V1 . c1  = V2 . c2
Např.: OR NaOH má titr  c = 0,21000 mol dm-3
Místo 2,5 cm3 přidáte  2,5 . 0,2000/0,21000   tj. 2,38 cm3
     Všechny naměřené hodnoty uvádějte přehledně v tabulce.

Součástí laboratorní zprávy je graf.

V závěru proveďte vyhodnocení elektrody.

Po skončené práci ponechte elektrody v ústojném roztoku pH = 4,01 ( KHFT).

