                           Fotometrické stanovení železa 

Princip:

 Viz uč. ANC 2 s.190-201

Rovnice:  2 rovnice

Pomůcky:

Spektrofotometr zn. SPEKOL 11

kádinky, střička, OB 50 cm3
pipety dělené na 10 cm3
20 % roztok KSCN

HNO3 1 + 5

2 % roztok K2S2O8

standardní roztok Fe (0.025 mg Fe v 1 cm3)

Postup: viz uč. ANC 2 s.198-199

Nejprve připravte řadu standardních roztoků ze zásobního roztoku standardu.

Proveďte převedení na formu vhodnou pro fotometrické stanovení. Do OB na 50 cm3 odpipetujte postupně 2, 4, 6, 8 10 a 0 cm3 (slepé stanovení) standardního roztoku o koncentraci 0,025 mg Fe v 1 cm3.

Do každé OB přidejte dále 25 cm3 vody, 8 cm3 k. dusičné 1 + 5, dále

2 cm3roztoku K2S2O8 a 6 cm3 roztoku rhodanidu amonného nebo draselného. Baňky doplňte vodou po značku a promíchejte.

Se standardem o nejvyšší koncentraci zjistěte závislost absorbance na vlnové délce po 10 nm - graf 1.
Pak při nejvhodnější vlnové délce zjistěte závislost absorbance na koncentraci u 5 standardů (kalibrační křivka - graf 2).

Nakonec zjistěte obsah příslušné látky ve vzorku. Ke stanovení odpipetujte vhodný podíl ze zásobního roztoku tak, aby hodnota absorbance byla v rozmezí 0,1 až 0,8.

Z kalibrační křivky odečtěte hodnoty a přepočítejte na obsah složky v celém vzorku.

Výsledky uveďte přehledně v tabulce.

Poznámka: měření je nutno provést vždy asi za 15 minut po doplnění a promíchání odměrných baněk, protože zbarvení není stálé po delší dobu.

