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piebytedny vzduch se odsavd

ODSAVANI

ODSAVACE8TIT

FERFOROVANY RAM § TRANTNOU (ABY 8 VODOU NESEL I CEMENT)

6. OSETROVANI BETONU

- je nutné spravné ofett] ulozeny beton, aby mél dostatek vihkosti pro neruSeny hydratatni
proces
- zplisob ofetiovani zdvisi na poCasi
HORKE LETO: po zavadnuti smési je nutné beton kropit ( NEPOLEVAT) tikrdt za den; po
thceti hodindch je kropeni intenzivn&jii (polévanf) - po dobu 14- tydnd, pokud bude takovéto
pocasi ~30°C

BYLA ULOYENA BET. SMEBES A OCEKAVAME DEST:nutné beton po uloZeni okamZitd
prikeyt (foliemi PVC);
Pozndmka: - tyto félie jsou vhodné i pro pikrytl v parném Iét&, protoze vypafovand voda se
srazi na folii
- nebo beton nastiikime specialnim piipravkem — vytvoiime na povrchu film
- od teploty 5°C mohu betonavat bez opatteni do 25°C - pokud na k-ci ptimo nesviti

slunce

7. ZVLASTNI ZPUSOBY OSETROVANI

- maji vjznam jak zhlediska ochrany pfed povétrnosti, tak hlavné z hlediska rychlosti
hydratace (urychlovani tvrdnuti betonu)
jejich GEinek se projevuje v zimnich mésicich

jednad se o
a) proparovdni a proteplovint
b) poufiti rychlovaznych cementit
¢) mechanickou aktivaci cementu
pii b&mém osetfovani dosahne se pevnosti po 28 dnech
pfi zvl4$tnim zplsobu za 80hodin; respektive za 30hodin pii autoklavovém oSetfeni

ad a) PROPAROVANT

- propafovdni v matricich — specidlnl boxy na sténové panely a stropni desky; boxy
prochdzi para

- propafovdnf v paFicich komordch — uzavieny box, kde po wrfitou dobu najizdgji voziky,
po urdité dobg se vraceji zpétky - neekonomické!

- propafovaci tunely — pasmo naristu; ochlazovani — kontinudlni zplsob

- autokldy — velké tlakova nadoba — horka para 80-100°C pouze v prefé

- propafovani a zvySenf tlaku
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- suchym teplem — pomoci teplovzdudnjch agregatd — teplo se vhani pod teplak
(neekonomické — pohon na naftu)
- yprefe
piimé_proteplovdni — elekirody zasunuty piimo ve smési => ohfev elektrickym
proude
indukované_proteploydni (zprosttedkované) — elektrody jsou ptipojeny na kostru
(ram) - tj. bednéni v prefé
proteplovdni infrazdricem

ad b) Rychlovazny cement dosahuje vysokych potatednich pevnosti.
Po dvou dnech cement tf.  32,5—10 MPa
42,5-20MPa
52,5 —-30 Mpa
ad ¢) Mechanickd aktivace cementu zplisobuje zvySeni povrchu cementu (dodatecnym
domivanim zrn) a tim urychleni hydrataéniho procesu

- ZVLASTNI BETONAZ
1. BETONAZ POD VODOU
a) voda stojatd
~ vtomto piipad® lze betonovat piimo do vody pomoci trub — smés malo
makka, zavihla, (davkovani cementu o 10% vy38i)
— jestliZe rozdil mezi hladinou a dnem v&t§i jak 0,5m tak plati to, co pro piipad &

HLADINA
T

< 05m

/ DNO KORYTA

b} voda tekouct
— vodu vySerpame
— vytvolime jimku
— musime vytvolit sypanou hrz, jestlize tam nelze zarazit §t€tova sténa

CERPADLO

- ’ STETOVA STENA (DREVO, LARSEN)
STERKOPISKOVY PODSYP

2. BETON PROKLADANY KAMENEM
- se pouriva vndkterych piipadech betonézi zakladnich past, kteif nejsou extremné
namahény a &asto u gravitaénich opémych zdi

velikost zrn —





