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UvOoD

Na rozdil od b&znych konstrukénich betontd pouZivanych ve stavebnictvi majf tyto betony
speciln{ charakteristické urceni z hlediska fyzikélniho, konstruk&ng technologického a statického.

V soutasné betonaiské technologii je mozné je rozdelit na betony:
« silniénf, * vodot&sné, * lehké, « t87ké, * vysokopevnostni, ¢ samozhutnitelné,

» yldknobetony, * prolévané, * stifkané

STRUCNA CHARAKTERISTIKA

1. SILNICNI BETON
- beton pro podkladni vrstvy vozovek — PVHP (podkladni vrstva s hydraulickym pojivem
- valcovany)
- beton pro kryty vozovek (provzdusnény beton)

2. VODOTESNY BETON

PouZivé se zejména ve vodnim stavitelstvi. Nepropustnost zévisi na @ a m,. Pfio<0,4 jo
beton tEm&F vodonepropustny, mnoZstvi cementu by se mélo pohybovat v rozmezi 320+350kg.m”
h.b. a zrna kameniva by se méla zvyit na Dye=32 mm. Nepropustnost se mé# hloubkou prisaku;
beton je vodotésny, kdyZ max. prisak je 50 mm.

V pozemnim stavitelstvi lze doséhnout snfZeni tinnosti vody u spodni stavby jilovou
vrstvou (bentonitem). V suterénnich i jinych prostordch (zejmeéna v primyslu) lze pro zvySeni
hydroizolace pouZit polymerobeton (Zdst pojiva se nahradi disperznim polymerem — PVC, PE,
PVaC).

3. LEHKY BETON

Pod pojmem lehky beton rozumime betony, které maji spoledné to, Ze v disledku vétsiho
objemu péri maji zmenSenou objemovou hmotnost.

Z technologického hlediska jde o dva zpisoby:
* p¥imo lehdeny beton — pomoci plynotvornych & pénotvornych pfisad
* nep¥imo leh&eny beton — za pouZiti lehkého i porovitého kameniva a umélého plniva

(polystyren)

Zékladni rozd&lent:
» konstrukéni lehky beton pouZivany jako Serstvy beton uklddany do bednénf nebo jako

prefabrikat (plnivo: LYTAG — spékany popilek, LIAPOR, pénovy polystyren - G beton)
* tepelnd izoladni jednozrnny a nosny lehky pro obvodové zdi a stropy (plynobetonové
tvarnice a dilce YTONG a HEBEL)

* vysoce tepelng izoladni lehké betony
plynobetony s niZ¥ objemovou hmotnosti, pénobetony, dievoviaknité desky

(LIGNOS, LIGNOPOR)
stiikané protipoZdrni ochrany ocelovych konstrukei —jde o suché smési cementu
a VERMIKULITU, p¥padng PERLITU a vody s pifsadami
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Pouzivé se v pfipadech, kdy je vyZadovéna v&t3i objemovd hmotnost ze statickych divodt
nebo ochrana pfed zdfenim a tlakovym vindm. Kamenivo je t87ké, tf. betonu min. C20/25, @ =0,6.
* statické hledisko — opérné gravitaénf zdi
* ochrana proti zéfeni — o (heliové jadra)
( speciélni kamenivo) B (elektrony)
vy (tvrdé vinové zétent)
¢ ochrana proti tlakové vin€ — pancélovy beton ( pHmési ocelovych pilin)

5. VYSOKOPEVNOSTNI BETON (HPC)
Jednd se o beton vysokych pevnostnich t1d od C 55/67 az do C 100/115. U nés je tento

beton méné b&Zny, hojné se pouzivd v USA. Vyhodou jsou mensi prifezy, méng vyztuZe a ispora
pldorysné plochy.
Pouzitl: - vyskové budovy

- vrtné plosiny v mofi (t€Zba ropy a zemniho plynu)

- mostn{ konstrukce Vystavené agresivnimu mofskému prostiedi

6. SAMOZHUTNITELNY BETON | s CCl

Druhové patif k vysokopevnostnimu betonu T eﬁo schopnost ,,tefenf bez plisoben{ yné&jsich
dynamickych sil umoZiiuje vyplnit bednénf pfes hustou vyztu,

Zékladni viastnosti:
* vysokd tekutost (Cerstvy beton dobfe vyplni bednéni)
* nizké blokovani ( Cerstvy beton musi protéci mezi vyziuZi aniz se vyrazné zméni jeho

sloZenf)
* odolnost proti segregaci (Cerstvy beton se nerozmésuje a je stabilnf)

7. VLAKNOBETONY
Struktura betonu obsahuje mimo obvyklych sloZek jesté vlakna. Rovnomérmné rozd&leni

(rozptyleni) vlaken v betonu vyznamnym zpisobem ovliviiuje vlastnosti betonu a to i takové,
které jsou jeho slabinou. Jde o schopnost betonu odoldvat G&inkim tahovych napéti, eliminovat

kiehky charakter jeho porufeni a projevy objemovych zmén.

Pouiti: je charakterizovéano cilem, ktery sledujeme od ﬁfidém’ vidken

* cflem je zlepSeni pevnosti v tahu a ztrdta kiehkého charakteru porugeni
- pro tento cil je vhodné pouzit vldkna s dostatenou pevnosti, vhodnym modulem
pruznosti a schopnosti spolupdisobit s okolnim betonem; tomuto poZadavku
vyhovujf vlidkna ocelova a sklenénd

* cilem je omezen{ projevil objemovych zmén
- zde je vhodné pouZit umé&l4 vlékna z polypropylenu

8. PROLEVANY BETON
Te charakterizovén tzv. dvojfdzovym ukladénim, které spodivé v prvaf fézi uloZenfim 3térku

s injektaZnimi a pozorovacimi trubkami ve druhé fazi se piovadi injekti systémem PREPACT

nebo COLCRETE.
PREPACT - spole¢ns se michd cement, drobné kamenivo, voda a rozpinav4 pifsada

COLCRETE - ve dvoudilné micha&ce se napted michd voda s cementem a poté se pridava
v pomalob&zné ¢4sti k drobnému kamenivu
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9 STRIKANY BETON (TORCTET)

Pod timto pojmem rozumime povrchovou tpravu betonovych konstrukei na pifklad pii
opravach 7B konstrukei POS nebo provadéni povrchové vrstvy Zelezniéniho tunelu apod..

Princip spo&iva ve vrhén{ smési néstfikovou soupravou na povrch konstrukei rychlosti az
150 m za sek., sm&s m4 vysokou retenci ( schopnost udrZet vodu).

Pouzitd technologie:
* such4 cesta (pivodni) — ve specidlnim misicim zatizeni se mich4 suché smés a s vodou se

smis{ t&sné pti sti stifkaci hubice

« mokra cesta — novéj§i metoda aplikovana pfi provédéni inZenyrskych staveb (tunelil);
pouzije se smés vyrobend vbetondrnd a pfivezena mixem; smés md aplikovany
bezalkalicky urychlovaé a superplastifikdtor, ©=0,45+047





