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STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ                              ÚSTÍ NAD LABEM
	ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ PS


ŘEŠENÉ PŘÍKLADY DLE ČSN EN 1991-1 EUROKOD 1
Pomůcka pro studenty v předmětech : SME, BEK, DKK

(vybrané příklady některých základních konstrukčních prvků)

Literatura:

1. ČSN EN 1991-1 : Zatížení podle EC1

2. ČBS a ČVUT     : Sborník přednášek

                                                                           Vypracoval : Ing. Pejša Vratislav

                                                                            Spolupráce : Madej Michal
	1.Příklad : Stanovte zatížení stálé na ŽB desku pro dané schéma.
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L 7B deska - 80mm




	STÁLÉ                                                                                             kN . m-2
PVC                            0,005 . 14,0 . 1,35…………………………...0,095

Betonová mazanina     0,060 . 24,0 . 1,35…………………..............1,944

(drátkobeton)

Pěnový polystyren      0,035 . 1,50 . 1,35………...............................0,071

ŽB deska                    0,080 . 25,0 . 1,35……………………………2,700
Celkem gd………………………………………………………..….4,810



	2.Příklad : Stanovte návrhovou hodnotu zatížení na ŽB K-CI v budově skupiny A – 2,0 kN . m-2
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- Ker. dlazba - 10mm

- Bet. mazanina - 55mm
- Pénovy polystyren
[~ ZB deska - S0mm
- ZB #ebro - 320mm





	Deska                                                                                                    kN . m-2
STÁLÉ
Keramická dlažba       0,010 . 20,0 . 1,35………………………………0,270

Betonová mazanina    0,055 . 24,0 . 1,35………………………………1,782

Pěnový polystyren      0,035 . 1,50 . 1,35………………………………0,071

ŽB deska                     0,080 . 25,0 . 1,35……………………………...2,700
gd……………………………………………………………………….4,823
PROMĚNNÉ – UŽITNÉ

qd                                            2,0 . 1,50……………………………….3,000

CELKEM NA DESKU

fd...............................................................................................................7,823

Deskový trám - prutový prvek (STÁLÉ)                                                kN . m-1 

z desky                4,82 . 2,0 – zatěžovací šířka.………………………….9,646

Žebro                  0,20 . 0,32 . 1,0 . 25,0 . 1,35…………………………..2,160

gd……………………………………………………………………….11,806

PROMĚNNÉ – UŽITNÉ                                                                       

qd                3,0 – z desky . 2,0 – zatěžovací šířka……………………….6,000

CELKEM NA DESKOVÝ TRÁM
fd………………………………………………………………………...17,806



	3.Příklad:Stanovte zatížení na ocelovou stropnici dle schématu v budově typu C - 4,0 kN . m-2
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FPVC s podlozkou - 10mm

- Betonova mazanina (dratky) - 40mm

-G Beton (volné sypana struska) - 120mm
[Hurdis 250x1200x80 (m=16kg)
L Omitka VC - 15mm





	STÁLÉ                                                                                 kN . m-1

                                                                                          gk   .   γF          gd

PVC + Podložka       0,010 . 14,0 . 1,2……………….0,168 .1,35   0,227

Betonová mazanina  0,040 . 24,0 . 1,2………………..1,152 .1,35  1,555

G Beton                    0,120 . 5,0 . 1,2…………………0,720 .1,35  0,972

Hurdis                       0,16/(0,25. 1,2) . 1,2……………0,640 .1,35  0,864

I PE 200                    0,224…………………………....0,224 .1,35  0,302 

celkem      gk………………………………………….2,904  

celkem      gd……………………………………………….……….3,920  
PROMĚNNÉ - UŽITNÉ 
qk                                        4,0 . 1,2…………………...4,800 . 1,50    
qd                                                                                                        7,200 
celkem   fk……………………………………………..7,704
celkem   fd…………………………………………………………..11,120             


	4. Příklad: Stanovte zatížení na sloup dle schématu  qk = 3,0 kN.m-2
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	STÁLÉ                                                                                       kN . m-2
Keramická dlažba                   0,009 . 20,0 . 1,35………………..0,243

Betonová mazanina                0,044 . 24,0 . 1,35………………..1,426

Pěnový polystyren                  0,070 . 1,5 . 1,35….. …………….0,142
SPIROLL m=2470kg        24,70/(6,0 . 1,2) . 1,35……………….4,631 

ŽB trám                           0,20 . 0,45 . 25,0 . 1,35 . (1,0/6,0)…….0,506
gd…………………………………………………………………6,948
PROMĚNNÉ – UŽITNÉ
qd                                               3,0 . 1,5…………………………4,500
CELKEM PLOŠNÉ
fd…………………………………………………..…………….11,448
OSAMĚLÉ BŘEMENO ZE STROPU           
Fd1                                       11,448.36,0………………………412,128
VLASTNÍ TÍHA SLOUPU (OBJEM)
Gd                                    0,202 . 4,5 . 25,0.1,35…………………6,075
CELKEM
fd……………………………………………………………….418,203
ZAOKROUHLENO…………………………………………….418kN



	5.Příklad: Zatížení na sloup dle schématu 2.případ
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	STÁLÉ                                                                                 kN . m-2
Posyp                                    0,050 . 20,0 . 1,35…………….1,350
Hydroizolace                        0,150 . 1,35…………………...0,203

G Beton                                0,180 . 5,0 . 1,35……………...1,215

ŽB deska                              0,080 . 25,0 . 1,35……………..2,700

ŽB žebro                               0,20 . 0,37 . 25,0 . 0,5 . 1,35….1,249

Průvlak                                 0,52 . 0,25 . 25,0 . (1/6) .1,35…0,731
STÁLÉ
gd          ………………………..…………………………….7,448
PROMĚNNÉ – SNÍH
sd                              η1 . ce . ct . sk . γQ

                              0,8 .1,0 . 1,0 .1,5 .1,5……………………1,800
CELKEM PLOŠNÉ   

fd                                                                                             9,248
PŘEVOD NA OSAMĚLÉ BŘEMENO                                   kN

Fd1                      9,25 .6,002………………………………332,928
VLASTNÍ TÍHA SLOUPU
Gd                           0,252 . 6,5 . 25,0 . 1,35…………………13,710
CELKEM
fd…………………………………………………………….346,638
ZAOKROUHLENO…………………………………………347kN



	6.Příklad: Stanovte zatížení na schodiště dle schématu v budově typy A – qk= 2,50kN.m-2
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	STÁLÉ                                                                                         kN . m-1
Obložení stupnice                0,006 . 0,290 . 14,0 . 1,35……........0,033 Obložení podstupnice          0,006 . 0,170 . 14,0 . 1,35…………0,019

Stupeň                                  0,500 . 0,290 . 0,170 . 1,35………..0,033
                                                                                                      0,085

ZATĚŽOVACÍ ŠÍŘKA

                                    b’ = b/cosα

                                    b’ = 0,290/0,857 = 0,338m
ZATÍŽENÍ ZE STUPNĚ PŘENESEME DO SKLONU DESKY  kN.m-2
                                   0,085 . (1/0,338)............................................0,251
ŽB deska                    0,120 .25,0 . 1,35...........................................4,050
STÁLÉ

gd.......................................................................................................4,301
PROMĚNNÉ – UŽITNÉ

qd                                2,5 . 0,857 . 1,50............................................3,214
CELKEM PLOŠNÉ ŠIKMOMĚŘENÉ

fd........................................................................................................7,515



