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- jde o zhutnéni Serstvého betonu, jejimz findlnim efektem je vyroba hutného betenu s co
moZna nejmensimi pory
- pH hutnéni (viemi zplisoby) zrna kameniva zaujimaji takovou vzdjemnou polohu, aby
doglo min. k 80-90% hutnosti
- v zésad® rozeznivéme tyto druhy zhuttiovani:
1) Iiti — pouze u smdsf velmi mekkych a tekutych (o 0,7+1)
2) vibrovdni — zavihlé malo mékké, mékké
3) péchovini— v tenkosténnych vrstev vétdinou z PB smési malo m&kkych,

mékkych

ZVLASTNI ZPUSOBY ZPRACOVANI :
1) LISOVANI 4 VIBROLISO VANI - je zplisob zpracovani sm&si suchych a velmi
suchych (jenv prefe, na stavb€ se nepouziva)
2) ODSTREDOVAN] pH betonovani kyuhovych prefa trub
3) VAKUOVANI - odsavéni vzduchu a pfebyteéné vody pomoci vyvévy (stavba, i

prefa);
smési zavlhlé, malo mékké, mekké

ZASADY:
1) hutnéni se provadi po vistvach (mohutné k-ce) - cca 300mm — 500mm
2) zhutnéni je nutno provést stejnomérns v celém rozsahu k-ce
3) zhuttiovéani $ikmych k-cf od zdola nahoru

royrf
- usténovych systému LB (lity beton) — tl. stén 200mm.
- prebytetny vzduch a voda se odstrafiuje vlastni tihou smési
- zplisob betondZe pomoci vibroZlabu

2, PECHOVANI (DUSANI)

ruéni nebo strojni péchy

pouZiti: beton, mazaniny podkladm nebo kryci, tenkosténné k-ce
— je mozné pouZzit ruéni péchovéni u 7B prvki ale musime dét pozor na vyztuZ
(nesmime horn{ vyztuZ stladit !)

3.VIBROVAN]
nejvice poutivany zpisob zpracovani smési
a) PRIMA — vibragni zafizeni je v piimém styku se smési
- ponorné vibratory

Piadorys: Rez:
PONOR

EXCENTR

ZPRACOVAVANA SMES

b) NEPRIMA VIBRACE —vibraéni zafizeni neni v pHmém styku se smési, nybr? je
zavéSeno na bednéni - indukované zpracovani (zprostfedkovangé) pfes bednéni
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piebytedny vzduch se odsavd

ODSAVANI

ODSAVACE8TIT

FERFOROVANY RAM § TRANTNOU (ABY 8 VODOU NESEL I CEMENT)

6. OSETROVANI BETONU

- je nutné spravné ofett] ulozeny beton, aby mél dostatek vihkosti pro neruSeny hydratatni
proces
- zplisob ofetiovani zdvisi na poCasi
HORKE LETO: po zavadnuti smési je nutné beton kropit ( NEPOLEVAT) tikrdt za den; po
thceti hodindch je kropeni intenzivn&jii (polévanf) - po dobu 14- tydnd, pokud bude takovéto
pocasi ~30°C

BYLA ULOYENA BET. SMEBES A OCEKAVAME DEST:nutné beton po uloZeni okamZitd
prikeyt (foliemi PVC);
Pozndmka: - tyto félie jsou vhodné i pro pikrytl v parném Iét&, protoze vypafovand voda se
srazi na folii
- nebo beton nastiikime specialnim piipravkem — vytvoiime na povrchu film
- od teploty 5°C mohu betonavat bez opatteni do 25°C - pokud na k-ci ptimo nesviti

slunce

7. ZVLASTNI ZPUSOBY OSETROVANI

- maji vjznam jak zhlediska ochrany pfed povétrnosti, tak hlavné z hlediska rychlosti
hydratace (urychlovani tvrdnuti betonu)
jejich GEinek se projevuje v zimnich mésicich

jednad se o
a) proparovdni a proteplovint
b) poufiti rychlovaznych cementit
¢) mechanickou aktivaci cementu
pii b&mém osetfovani dosahne se pevnosti po 28 dnech
pfi zvl4$tnim zplsobu za 80hodin; respektive za 30hodin pii autoklavovém oSetfeni

ad a) PROPAROVANT

- propafovdni v matricich — specidlnl boxy na sténové panely a stropni desky; boxy
prochdzi para

- propafovdnf v paFicich komordch — uzavieny box, kde po wrfitou dobu najizdgji voziky,
po urdité dobg se vraceji zpétky - neekonomické!

- propafovaci tunely — pasmo naristu; ochlazovani — kontinudlni zplsob

- autokldy — velké tlakova nadoba — horka para 80-100°C pouze v prefé

- propafovani a zvySenf tlaku





