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- suchym teplem — pomoci teplovzdudnjch agregatd — teplo se vhani pod teplak
(neekonomické — pohon na naftu)
- yprefe
piimé_proteplovdni — elekirody zasunuty piimo ve smési => ohfev elektrickym
proude
indukované_proteploydni (zprosttedkované) — elektrody jsou ptipojeny na kostru
(ram) - tj. bednéni v prefé
proteplovdni infrazdricem

ad b) Rychlovazny cement dosahuje vysokych potatednich pevnosti.
Po dvou dnech cement tf.  32,5—10 MPa
42,5-20MPa
52,5 —-30 Mpa
ad ¢) Mechanickd aktivace cementu zplisobuje zvySeni povrchu cementu (dodatecnym
domivanim zrn) a tim urychleni hydrataéniho procesu

- ZVLASTNI BETONAZ
1. BETONAZ POD VODOU
a) voda stojatd
~ vtomto piipad® lze betonovat piimo do vody pomoci trub — smés malo
makka, zavihla, (davkovani cementu o 10% vy38i)
— jestliZe rozdil mezi hladinou a dnem v&t§i jak 0,5m tak plati to, co pro piipad &
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b} voda tekouct
— vodu vySerpame
— vytvolime jimku
— musime vytvolit sypanou hrz, jestlize tam nelze zarazit §t€tova sténa

CERPADLO

- ’ STETOVA STENA (DREVO, LARSEN)
STERKOPISKOVY PODSYP

2. BETON PROKLADANY KAMENEM
- se pouriva vndkterych piipadech betonézi zakladnich past, kteif nejsou extremné
namahény a &asto u gravitaénich opémych zdi

velikost zrn —
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V tomte plipads je numé rozddlit zphsob betonaZe do th teplotnich pasem

1. teploini pdsmo

2. teploini pdsmo

3.teplotni pdsmo

4. teplotni pdsmo

— teplota klesla k 5°C v torto pripadé jedinym opatfenim bude piikryti
smést rohozemi, lepenkou, foliemi - vytvotime teplak

— je vhodné pouzit cement s vy&im hydratatnim teplem — v ovzdusi je
vy3¥ relativni vihkost

1 /

—teplota Klesla k éﬁ)ﬁ\)fv mrazu £0 a¥ -2°C v tomto piipads provedeme
specidlni opatfeni pro prepravu smési pouzijeme teplou vodu (55°C)
kamenivo nemusime prohifvat

postup: nejdiive smichame vodu s hrubou frakei kameniva, pak pridame
cement a drobnou frakei kameniva

uloZent: je vyhodné je propafovat, proteplovat nebo prikryt slaménymi
rohoZzemi

— teplota se pohybuje pod bodem mrazu -2°C a% -16°C v tomto ptipad®:
a) ohFivd sevoda

b) oh¥ivd se kamenivo

¢) priddvaji se srazuvadorné pifsady (CALCOSAN)

v tomto piipadé je bezpodminetnd nutné propafovani nebo proteplovani
{ pod plachtou — teplaky)

— teplota niz¥ néz -16°C - lovek neni schopen tuto betonaz provadét

OHREV KAMENIVA )
_ kamenivo se chiivé tak, 7e pod skladkou kameniva jsou perforovang trubky a v nich je para





